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V�echny 

novinky 

SunFurl®

Promy�lená ře�ení ochrany před sluncem pro soukromé, veřejné a sezónní pou�ití
2023!

a komerčních venkovních prostor.
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Individuální 
vysoce kvalitní

sluneční plachty

Osvědčená 
technologie z 
jachtingu
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Více ne� 50 let zku�eností v jachtingu

Více ne� 20 let zku�eností se 

slunečními plachtami

Inovativní sluneční plachty v kvalitě plachtářské dílny

Ji� více ne� 50 let vyrábí společnost BARTELS systémy rolovacích foků a rolovacích 

plachet pro plachetnice renomovaných loděnic po celém světě. Tyto zku�enosti 

úspěšně vyu�íváme ji� více ne� 20 let při vývoji a výrobě na�ich systémů slunečních 

plachet SunFurl.

Na�e nabídka sahá od jednoduchých systémů, u nich� se sluneční plachta ručně 

navíjí a odvíjí mezi navijákem a otočným čepem, a� po elektricky poháněné 

systémy s anemometrem a rádiovým ovládáním.

Sluneční plachty SunFurl jsou navrhovány individuálně a vyráběny zku�enými plachtaři 
z vysoce kvalitních materiálů. U v�ech slunečních plachet si u�ijete ochranu před 

sluncem a příjemnou atmosféru pro vás, va�i rodinu i va�e hosty.

Flexibilní řešení pro příjemný stín

Ať u� hledáte stínění pro venkovní prostory restaurace nebo chcete zastínit 

soukromou terasu či balkon: společnost BARTELS vám se svými slunečními plachtami 

SunFurl nabízí vysoce kvalitní ochranu před sluncem. Na�e ře�ení pro stínění dodají va�í 

terase nádech přímořského �armu.

Pro gastronomii nabízíme individuálně navr�enou ochranu před sluncem, deštěm a 

zvědavými pohledy na plo�e a� 100 m² s pouhými čtyřmi upevněními. Sluneční 

plachty tak poskytují vět�í ochranu před sluncem ne� markýza nebo slunečník. Lze je 

volitelně navíjet ručně nebo elektricky, případně je pevně napnout.

Pevné systémy v kombinaci s plachtou ze síťoviny (SolMesh 340) představují ideální 

ře�ení pro mateřské �koly, �koly, venkovní bazény a veřejné prostory.
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Varianty uspořádání
Systémy SunFurl nabízejí rozmanité mo�nosti v oblasti pohonu,

napínací technice, plo�e plachty a materiálu. Přehled a

matice usnadňují výběr vhodné varianty  

pro va�e potřeby.

Varianta

A1

Upevnění 2 x na 

zeď

2 x sloup
3 x sto�ár

Varianta

C1

Varianta

D1

Upevnění 3 x na 

zeď

1 x sloup

Upevnění 0 x na 

zeď

4 x sloup

Varianta

E1

Varianta

E2
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Upevnění hřídele 

rovnobě�ně se stěnou 1 

x sloup

Upevnění hřídele 

paralelně ke stěně 2 x 

sloup

Typ

WING

Decentrální sto�ár Jeden 

základ

Plocha plachty do 24 m2

Varianta

B1

Upevnění

1 x na zeď



Strana Pohon

Napínací Max. materiál

technika Plocha plachty Sto�áry Plachtovina Vlastnosti

RE 6�13
elektrický 

230 V Pru�ina

100 m²

100 m²

50 m²

VA Ø 102

AL Ø 102

AL Ø 86

HS270

Soltis 86 / 92

Ovládání podle počasí 
Automatický provoz Velké 

plochy plachet 
Kombinované systémy

RM 22�29 ručně Naviják
60 m²

60 m2

VA Ø 76

AL Ø 86
HS270

3D geometrie plachty 
Námořní styl Vysoké 

napětí plachty

FX

FX-KiTa

WING

38�45 fix
4:1

Talje

25/40 m2 AL Ø 86 HS270
40/60 m2 AL Ø 102 Soltis 86 / 92 
40/60 m² St fvz Ø 102  SolMesh 370

3D geometrie plachty 
Jednoduchá montá� 

Cenově výhodné, robustní 
Mateřské �koly I �koly

Ovládání podle počasí

46�51
elektrické 

230 V Pru�ina do 24 m2 VA Ø 102
HS270

Soltis 86 / 92
Automatický provoz

pouzejeden decentralizovaný 

motor

t

Stínění velkých 
ploch 64�69

elektricky 
230 V Pru�ina libovolné

AL Ø 86

AL Ø 102

VA Ø 102

HS270

Soltis 86 / 92

Libovolné plochy plachet 
Propojené systémy 

Automatizovaný provoz 
Veřejný prostor

Centrální sto�ár, 

jeden základ

Plocha plachty a� 36 m²

Samostatně stojící rámový systém 

bez základů Plocha plachty a� 39 m²  

(na

systém / systémy lze kombinovat)

Hřídel paralelní se stěnou 

2 x sloup

Plocha plachty a� 60 m²

AERO 14�21
elektrický 230 

V Pru�ina
60 m²

60 m2

30 m2

VA Ø 102

AL Ø 102

AL Ø 86

HS270

Soltis 86 / 92

Ovládání podle počasí 
Automatický provoz Navíjecí 

hřídel na stěně

RF

RF-KiTa
30�37 ručně Navíjecí 

kladka

60 m²

50 m²

50 m2

AL Ø 86
HS270

Soltis 86 / 92

SolMesh 370

Ovládání jedním bodem 
Ovládání jednou rukou 
Uzamykací 
mechanismus

SOLÉRE 52�57
elektrické 230 

V Pru�ina do 36 m² VA Ø 102 HS270

Soltis 86 / 92

Ovládání podle počasí 
Automatický provoz

pouze jeden centrální sto�ár

BASE 58�63
elektrické 230 

V pru�ina
do 39 m2  na 

systém
AL Ø 86

AL Ø 102

HS270

Soltis 86 / 92

Ovládání podle počasí 
Automatický provoz Bez 
základů Kombinované 

systémy

SunFurl_ENGINEERS OF SHADE 5

Typ

BASE

Typ

AERO
Typ

SOLÉRE

Přehledová matice systémů

NOVÝ

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ



SunFurl

Sluneční plachty
Typ RE
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Nejvy��í komfort ovládání, maximální 
bezpečnost

Senzory větru a slunce zajišťují plně automatické ovládání systému slunečních 

plachet a zaručují maximální bezpečnost i během va�í nepřítomnosti. Individuální 

ovládání se provádí pohodlně pomocí bezdrátového ovladače. Náhlé zatí�ení, 

jako jsou například silné poryvy větru, odrá�í sluneční plachta, která je neustále 

napnutá. Při překročení nastavených mezí zatí�ení se systém automaticky sroluje. 

S tímto systémem lze bez námahy realizovat plachty o plo�e a� 100 m². Systémy 

lze libovolně kombinovat v

řady nebo plochy.
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Elektricky 
navíjecí 
sluneční 
plachty

Typ RE / RES
 Navíjecí hřídel 

 Ø 86 mm hliník (do 9 m) 

 Ø 102 mm hliník (do 14 m) 

 Sloupy 

 Ø 86 mm hliník 

 Ø 102 mm hliník 

 Ø 102 mm nerezová ocel 

 Plachty vyrobené 

 z HS270 

 Vysoké napětí plachty v rozvinutém stavu 

 Nízké napětí plachty ve srolovaném stavu 

 Vyrovnání momentů na pohonu 

 Obě plachty jsou v�dy pod stejným napětím 

 Je zapotřebí pouze jedna napínací technika (nerezová pru�ina) 
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Upínací systém integrovaný do sto�áru

 �roubový základ

 Zemní objímka

 Podlahová příruba

 Nástěnná příruba

 Zakázková výroba

Pohon integrovaný do navíjecí osy Ovládání 

pomocí počasí

Náhradní pru�ina z nerezové oceli

  Mo�nosti základů:
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Alternativně integrace do domácího řídicího systému



Architektonick

ý dům

RE-B1

Výhody 
Příklady
Elektricky rolovací systém slunečních plachet (automatický a ruční provoz) Řízení podle počasí (vítr, déšť, 

slunce, teplota)

Komfort a bezpečnost

Mo�nost realizace velkých ploch plachty

Systémy lze kombinovat do řad i ploch

Napínací technika s robustní a bezúdr�bovou pru�inou z nerezové oceli

Vysoké napětí plachty / dobrá odolnost proti větru / dobrý odtok de�ťové vody
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Překrývající se 
uspořádání 

plachet

RE-B1
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Rohová terasa s 
prá�kovým 
nástřikem

RES-B1



Ø 102 mm hliník
Ø 86 mm hliník

Ovládání podle počasí

Typ RE

Komponenty a volitelné příslu�enství

Bezpečnost a komfort jsou u tohoto elektricky navíjecího systému 

slunečních plachet na prvním místě. Obě plachty mají stejné napětí 

plachty. V rozta�eném stavu je napětí plachty vysoké, v srolovaném stavu 

je napětí plachty a lan sní�eno. Provoz je plně automatický díky ovládání 

podle počasí. Lze snadno realizovat plochy plachty a� do 100 m². 

Bezproblémově lze provést i vícenásobné uspořádání v řadě nebo do 

plochy. Systém lze integrovat do stávajícího systému řízení budovy.

Navíjecí hřídel na stěně domu 

Uchycení lan na stěně domu Materiál 

nerezová ocel / leštěná Rozměry:

� x V 380 x 230 mm

� x V 230 x 230 mm

� x V 230 x 80 mm Speciální varianty

Standardní upevnění na stěnu 
Individuální speciální řešení na 
vy�ádání

Průměr / materiál:

Ø 102 mm / nerezová ocel

Ø 86 mm / hliníkový systémový sto�ár Ø 102 

mm / hliníkový systémový sto�ár Délky v 

krocích po 250 mm a� do 5 m Vý�kové 

nastavení pomocí kladkostroje, navijáku 

nebo elektricky (EHV) Napnutí plachty 

automaticky pomocí

nerezovou pru�inu (uvnitř sto�áru)
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Vítr, déšť, slunce, teplota Ruční nebo 

automatický re�im Alternativně je 

mo�né zapojení do jakéhokoli systému 

domácí automatizace

Stěnové panely

Ø 102 mm 

nerezová ocel

Sto�ár s výsuvnou 
plachtou

Plocha plachty 
do 100 m²

Délka navíjecí osy do 
14 m



Silver Grey

HS 1020

Bordeaux

HS 4013

Světle �edá

HS 1019

Oran�ová

HS 8010

Uhlově �edá

HS 1018

Citron

HS 5011

�edá

HS 1017

Limetka

HS 7012

Taupe

HS 1015

Pacific

HS 6011

Be�ová hnědá

HS 3017

Lávově �edé plátno HS 
1016

Akoya Linen

HS 3016

Bianco

HS 2010

Champagne

HS 3015

V�echny díly lze na přání 
opatřit prá�kovým 
nástřikem podle vzorníku 
barev RAL

Barvy podle vzorníku

Polyesterová tkanina z příze barvené v hnětací trysce s vysoce 

kvalitní impregnací

UV stabilizovaná / odpuzující olej a nečistoty / s fungicidní úpravou 

Vysoká odolnost proti roztr�ení a vysoká odolnost proti ohybu

Vysoká světlostálost Ochranný faktor > 50
SunFurl RE / RES kladka z nerezové oceli 

Ø 45 mm

Navíjecí hřídel

Navíjecí hřídel ze segmentovaného

Ø 102 mm 

hliníku

Navíjecí hřídel RE Ø 102 mm na straně 

motoru s navíjecím kotoučem a

hliníkový profil (povrch eloxovaný stříbrný) s 

integrovaným pohonem 230 V

Ø 86 mm do délky 9 m (3m prvky)

Ø 102 mm a� 14 m délky (4 m prvky)

Kloubové spojení

�roubový základ (ocel žárově pozinkovaná) 

Podlahová objímka (nerezová ocel)

Přírubová patka (ocel žárově pozinkovaná) 

Montá�ní díl pro plochou střechu (ocel žárově 

pozinkovaná) Příruby pro parapet (nerezová ocel)

Speciální příruby (ocel, nerezová ocel, hliník)

Ø 102 mm / nerezová ocel 

Ø 86 mm / hliník Ø 102 mm 

hliník Délky

v rozteči 250 mm a� do délky 5 m 

lze napínací systém integrovat do 

sto�áru s výsuvnou plachtou nebo 

do sto�áru s protilehlým lo�iskem
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Plachtovina HS270

Sto�ár Navíjecí hřídel

Upevnění sto�áru / základy

Ø 86 mm hliník



SunFurl

Trapézová plachta
Typ AERO
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AERO
Lehké, flexibilní, 
moderní
Systém slunečních plachet SunFurl AERO zaujme svým lehkým, elegantním 

designem a plně automatickým ovládáním. Návinová osa pro plachtovinu se 

instaluje paralelně se stěnou budovy, zatímco dva �tíhlé sloupy na druhém konci 

terasy slou�í jako úchyt pro plachtu. Při vysunutí se textilní střecha napne mezi 

těmito body a doslova se vzná�í nad terasou � lehká jako vítr.

Integrované ovládání podle počasí zajišťuje automatický provoz, zatímco 

nastavení vý�ky na sto�árech umo�ňuje flexibilní přizpůsobení poloze slunce. Navíc 

zaručuje bezpečný odtok dešťové vody i při silném de�ti. Na výběr jsou

: systém s 6metrovou hřídelí a plochou plachty a� 33 m² a systém s 8metrovou 

hřídelí a plochou plachty a� 60 m².

Pro ochranu srolované plachty lze volitelně nainstalovat ochrannou stříšku, 

která chrání plachtu v srolovaném stavu před vlivy počasí. V�echny komponenty 

jsou na přání k dispozici s prá�kovým nástřikem � pro dokonalé začlenění do 

jakéhokoli architektonického prostředí.
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Ø 102 mm hliník

 Vysoké napětí plachty 

 Minimalistické vedení lan

 (pouze jedna šňůra na jeden sto�ár) 

 Volitelná ochrana proti povětrnostním vlivům 

 Materiál AL eloxovaný v přírodní barvě nebo volitelně s prá�kovým nástřikem 

 Montá� přes stěnové desky navíjecí osy a 

 dodatečnou nosnou li�tu na stěně 

 Navíjecí osa 

 Ø 86 mm hliník (do 6 m) 

 Ø 102 mm hliník (do 8 m) 

 Plachta vyrobena 

 z HS270 

Pohon integrovaný do navíjecí osy Ovládání 

pomocí ovládání podle počasí

 Sto�áry 

 Ø 86 mm hliník

16 SunFurl_ENGINEERS OF SHADE

Ø 102 mm nerez

Alternativně integrace do domácího řídicího systému



 �roubový základ

 Podlahová objímka

 Podlahová příruba

 Nástěnná příruba

 Zakázková výroba

Elektricky 
rolovací 
sluneční 
plachty

Typ AERO

 Nastavení vý�ky na sto�áru 

 Individuální nastavení vý�ky 

 Ručně pomocí kladky nebo navijáku 

 Elektricky pomocí EHV 

 ium  

nium  

ocel 

 Upínací systém integrovaný do sloupu 

 Robustní plynové pru�iny 

  Mo�nosti základů:
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Dřevěná vila s 

velkou terasou 

Dvojitý systém

AERO

Výhody
Příklady
Elektricky rolovací systém slunečních plachet (automatický a ruční provoz) Řízení podle počasí (vítr, déšť, 

slunce, teplota)

Komfort a bezpečnost

Navíjecí osa rovnoběžná s budovou / fasádou Systémy 

lze kombinovat do řady i plochy

Napínací technika instalovaná ve sloupech (minimální vedení lan) Vysoké napětí plachty 

/ dobrá odolnost proti větru / dobrý odtok dešťové vody
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Klasický 

venkovský dům 

AERO

Moderní 

architektonický 

dům AERO
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Stěnové desky

Ø 102 mm hliník
Ø 86 mm hliník

Sto�ár pro výsuv 
plachty

Typ AERO

Komponenty a volitelné 
příslu�enství
Minimalistické vedení lan, velké volně napnuté plachty a vysoké napětí 
plachty jsou v tomto systému spojeny. K ka�dému sto�áru vede pouze 

jedno napínací lano. Plně automatický provoz díky ovládání podle počasí. I 

zde jsou bezpečnost a komfort na prvním místě. Plachty o rozloze a� 60 

m² lze realizovat bez námahy. Mo�nost integrace do systému řízení 
budovy.

Plocha plachty 
a� 60 m²

Délka navíjecí osy a� 8 
m

Montá� navíjecí osy AERO paralelně se stěnou domu mezi 

dvěma stěnovými deskami

Připojení navíjecí osy ke stěně domu Materiál 

nerezová ocel / leštěná
Rozměry:

� x V 230 x 80 mm

Průměr / materiál:

Ø 86 mm / hliníkový systémový sto�ár Ø 102 

mm / hliníkový systémový sto�ár Délky v 

krocích po 250 mm a� do 5 m Vý�kové 

nastavení pomocí kladkostroje, navijáku 

nebo elektricky (EHV)

Napínání plachty a ukládání lan se provádí 

automaticky pomocí plynového vzpěru 

(umístěného uvnitř stěžně)
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Vítr, déšť, slunce, teplota Ruční nebo 

automatický re�im Alternativně je mo�né 

zapojení do jakéhokoli systému domácí 

automatizace

Řízení podle počasí



Výsuvný profil

Mo�nosti nastavení vý�ky plachty

Upevnění sloupů / základy

Silver Grey

HS 1020

Bordeaux

HS 4013

Světle �edá

HS 1019

Oran�ová

HS 8010

Uhlově �edá

HS 1018

Citronová

HS 5011

�edá

HS 1017

Limetka

HS 7012

Taupe

HS 1015

Pacific

HS 6011

Be�ová hnědá

HS 3017

Lávově �edé plátno HS 
1016

Akoya Linen

HS 3016

Bianco

HS 2010

�ampaňské

HS 3015

V�echny díly lze na přání 
opatřit prá�kovým 
nástřikem podle vzorníku 
barev RAL

Barvy podle vzorníku

Polyesterová tkanina z příze barvené v hnětací trysce s vysoce 

kvalitní impregnací

UV stabilizovaná / odpuzující olej a nečistoty / s fungicidní úpravou 

Vysoká odolnost proti roztr�ení a vysoká odolnost proti ohybu

Vysoká světlostálost Ochranný faktor > 50

SunFurl RE / RES kladka z nerezové oceli 
Ø 45 mm

Ochrana plachty v 

srolovaném stavu před vlivy 

prostředí
Ø 102 mm 

hliník do 8 m

Řez ochrannou střechou
Navíjecí hřídel AERO Ø 102 mm strana motoru s 

úchytem pro nástěnnou desku

Navíjecí hřídel ze segmentovaného hliníkového profilu s integrovaným pohonem 

230 V (povrch eloxovaný stříbrný)
Při horizontální montá�i na stěnu (uspořádání E1 a E2) platí zkrácené vlnové 

délky

Ø 86 mm do délky 6 m Ø 102 

mm do délky 8 m

Robustní hliníkový drá�kový profil. Mo�nost flexibilního 

nastavení úhlu tahu vůči stožárům.

Plachtu lze na sto�árech spustit dolů pomocí nastavení vý�ky, aby 

sledovala pohyb slunce nebo aby se zajistil odtok dešťové vody. K 

dispozici jsou kladkostroje (4násobné nebo 8násobné), 

navijákový systém nebo elektrické provedení (EHV). Systém EHV 

lze pohodlně ovládat přes displej ovládání sluneční plachty.

�roubový základ (ocel žárově pozinkovaná) Podlahová 

objímka (nerezová ocel)

Přírubová patka (ocel žárově pozinkovaná) 

Montá�ní díl pro plochou střechu (ocel žárově 

pozinkovaná) Příruby pro parapet (nerezová ocel)

Speciální příruby (ocel, nerezová ocel, hliník)
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Plachtovina HS270

Střecha pro navíjecí hřídel

Navíjecí hřídel

Ø 86 mm hliník 

do 6 m



SunFurl

Sluneční plachta
Typ RM
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Vlastnosti jako u 3D pevné plachty, ale 
přesto srolovatelné

Systém SunFurl RM je dokonalou symbiózou pevné sezónní plachty a ručně 

srolovatelné sluneční plachty. Vysoké napětí plachty činí tento typ systému velmi 

odolný proti větru. Systém RM tak může zůstat rozepnutý po celou letní 

sezónu, srolovat se musí pouze při silném větru a bouřce. U tohoto typu 

systému lze výškově nastavit tři upevňovací body.

Díky tomu můžete sluneční plachtu nastavit i při nízko stojícím slunci tak, aby 

v�dy vytvářela po�adovaný stín. V závislosti na typu systému lze snadno 

realizovat plochy plachty a� do 60 m².

Napnuté

Díky velkým předpínacím silám je plachta napnutá. Při dostatečném sklonu 

lze plachtu bez problémů pou�ít jako ochranu před deštěm. V�echny 

sluneční plachty SunFurl jsou vyráběny vysoce kvalifikovanými plachtaři. Díky 

tomu vám můžeme nabídnout plachtoviny mimořádně vysoké kvality.

Montá� a demontá� za pouhých 15 minut

Během zimních měsíců lze systém několika jednoduchými úkony zcela demontovat. 

Suchou plachtu lze srolovat do kruhu a spolu s navíjecí osou a v�emi lany 

bezpečně ulo�it do zimního ochranného vaku. Sto�áry lze vyjmout z podlahových 

objímek a ulo�it například v gará�i. Trvale nainstalovány zůstávají pouze 

nenápadné nástěnné desky a podlahové objímky.
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Ručně navíjecí 
sluneční 
plachty

Typ RM

 Nástěnné desky z nerezové oceli 

 Plachta vyrobena 

 z HS270 

 Sloupy 

 Nerezová ocel Ø 76 mm 

 Hliník Ø 86 mm 

 S navijákem a nastavením vý�ky 

 Napnutí navíjecí osy a plachty 

 decentrálně pomocí navijáků 
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 �roubový základ

 Podlahová objímka

 Podlahová příruba

 Nástěnná příruba

 Zakázková výroba

 Napnutá plachta 

 pro maximální odolnost proti větru a dobrý 

 odtok de�ťové vody 

 Dynamická 3D geometrie vzniká z  navíjecí osy a pohonu 

 z programu BARTELS Yachtsport 

 Flexibilní hřídel mezi roletou kosatky a otočným krou�kem 

 Stěnová deska z nerezové oceli 

 s navijákem 

 (volitelně s vý�kovým nastavením)  Mo�nosti základů:
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Městská vila v 

toskánském stylu

RM-B1

Výhody
Příklady
Ručně navíjená sluneční plachta Dynamická 3D 

geometrie plachty

Námořní styl (navíjecí hřídel, navijáky, lana, plachta) Flexibilní hřídel 

(snadná montá� a demontá�) Vysoké napětí plachty (navijáky)

Vysoká odolnost proti větru / dobrý odtok dešťové vody Mo�nost 

vý�kového nastavení navíjecí osy a výsuvu plachty
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Dřevěný dům

RM-B1
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Dvojdům 

Designová 

zahrada

RM-B1



Nástěnná deska s okem

Ø 76 mm 
nerezová 
ocel

Ø 86 mm 
hliník

Typ RM K dispozici jsou dal�í velikosti RM RM-light 
do 35 m² plochy plachty RM-MAX do 75 
m² plochy plachty

Komponenty a volitelné příslu�enství
Systém RM je vybaven četnými komponenty z programu BARTELS Yachtsport. 

Robustní sto�áry z nerezové oceli a vysoké napnutí plachty zajišťují systému vysokou 

odolnost proti větru a dobrý odtok dešťové vody. Napínání osy a plachty se provádí 

pomocí navijáků. Výrazný trojrozměrný tvar plachty je charakteristickým rysem 

systému RM. Lze bez problémů realizovat plachty o plo�e a� 60 m².

Čistý námořní zá�itek ve va�í zahradě!

Standardní nástěnné upevnění Individuální 
speciální řešení na vy�ádání

Připojení otočného čepu k stěně domu 

Připojení lanového vedení k stěně 

domu

Materiál: nerezová ocel / leštěná 

Rozměry:

� x V 230 x 230 mm

� x V 230 x 80 mm

� x V 230 x 230 mm (90° / vnitřní roh) Speciální 

varianty pro upevnění na krokve nebo sloupky

Ø 76 mm / nerezová ocel Ø 

86 mm / hliník

Délky:

L 2 500 mm

L 3 000 mm

L 3 500 mm

Vý�kové nastavení

pomocí kolejnice se sanemi L 1 350 mm 

Napínání plachty pomocí navijáku
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Nástěnná deska s navijákem

Volitelně k dispozici nástěnná deska s vý�kovým 
nastavením pomocí kolejnice

SunFurl RM kladka Ø 40 mm / Ø 
56 mm

Sto�ár Navíjecí osa

Sto�ár pro vyta�ení 
plachty

Plocha plachty 
do 60 m²

Délka navíjecí osy a� 10 
m



Upevnění sto�áru / základy

Silver Grey

HS 1020

Bordeaux

HS 4013

Světle �edá

HS 1019

Oran�ová

HS 8010

Uhlově �edá

HS 1018

Citronová

HS 5011

�edá

HS 1017

Limetka

HS 7012

Taupe

HS 1015

Pacific

HS 6011

Be�ová hnědá

HS 3017

Lávově �edé plátno HS 
1016

Akoya Linen

HS 3016

Bianco

HS 2010

Champagne

HS 3015

V�echny díly lze na přání 
opatřit prá�kovým 
nástřikem podle vzorníku 
barev RAL

Systém navíjení z programu BARTELS 

Yachtsport (vel. II) Ohebná hřídel, kterou 

lze spolu s plachtou (vč. navijáku, obratlíku 

a v�ech lan) ulo�it do plachtového vaku.

Barvy podle vzorníku

Polyesterová tkanina z příze barvené v hnědici s vysoce kvalitní 

impregnací

UV-stabilizované / odpuzující olej a nečistoty / s fungicidním účinkem, 

vysoká odolnost proti roztr�ení a vysoká odolnost proti ohybu

vysoká světlostálost, ochranný faktor > 50

Navíječ fok a očko z nerezové 
oceli s matným leskem

Rolka a otočka z černě 
eloxovaného hliníku

Deska

s nastavitelnou vý�kou

Vý�kové nastavení

pomocí kolejnice se sanemi, délka 1 350 mm 

Napínání plachty pomocí navijáku Rozteč otvorů 

150 mm

Vzdálenost od okraje 40 

mm nerezová ocel

�roubový základ (ocel žárově pozinkovaná) 

Podlahová objímka (nerezová ocel)

Přírubová patka (ocel žárově pozinkovaná) 

Montá�ní díl pro plochou střechu (ocel žárově 

pozinkovaná) Příruby pro parapet (nerezová ocel)

Speciální příruby (ocel, nerezová ocel, hliník)
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Plachtovina HS270

Navíjecí hřídel



SunFurl

Sluneční plachta
Typ RF / RF-KiTa
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SunFurl RF � nový systém slunečních 
plachet s ručním ovládáním

Sluneční plachta SunFurl RF je inovativním řešením pro flexibilní stínění v 

soukromých zahradách i ve veřejných prostorách, jako jsou mateřské �koly, �kolky, 

�koly nebo plavecké bazény. Systém lze ručně navinout a odvinout � ideální při 
silném větru, při nepou�ívání nebo při del�í nepřítomnosti.

Srdcem systému je naviják s vysokým převodem vyvinutý společností SunFurl. 

Umožňuje obzvláště snadné a plynulé navíjení, při kterém zůstává plachta po 

celou dobu napnutá. Ovládání je jedinečně intuitivní: jedna klika, jedna poloha, 

jedna ruka. Otáčením v jednom směru se plachta rozvine, v druhém se sroluje. 

Po vyta�ení kliky se systém automaticky zajistí � nedojde tak k 

neoprávněnému přístupu, např. ze strany dětí. Plachtu mohou ovládat pouze 

oprávněné osoby, jako jsou vychovatelé nebo správci.

Plachta je k dispozici buď z prody�ného a propustného síťoviny, nebo z 

nepromokavé tkaniny � v obou případech s maximální ochranou proti UV záření 
díky vysoce kvalitním textiliím SunFurl.

SunFurl RF je synonymem inovativní napínací techniky, kvality a bezpečnosti. 

Vyvinuto in�enýry společnosti SunFurl na základě více ne� 50 let zku�eností v 

jachtingu. Vývoj, kovovýroba a konfekce plachet � v�e z jedné ruky, v�e v 

Německu, individuálně pro vá� projekt.
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 �roubový základ

 Zemní objímka

 Podlahová příruba

 Nástěnná příruba

 Zakázková výroba

 Sto�áry 

 Ø 86 mm hliník 

 robustní a se silnými stěnami

 Volitelně s prá�kovým nástřikem 

 Navíjecí hřídel 

 s vnitřní upínací technikou 

 Ø 86 mm hliník (do 9 m) 

 Volitelně s prá�kovým nástřikem

Seg

z

ode

nebo

  Mo�nosti základů:

 Naviják SunFurl 

 Rozvinutí a srolování jednou rukou 

 Ovládání jedním bodem a jednou 
rukou

 Uzavření sta�ením

 Plachta je během navíjení
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 Nástěnné desky z nerezové oceli 

 Volitelně s prá�kovým nástřikem 

Ručně navíjecí 
sluneční 
plachta

Typ: RF

vyrobeno 

HS270 (ochrana před sluncem a deštěm)  r 

SM340 (síťovina) 

r Soltis 86 / Soltis 92 (síťovina)
Vysoké napětí plachty v rozvinutém stavu

Nízké napětí plachty ve srolovaném stavu

Obě plachty jsou v�dy pod stejným napětím

 Vysoká odolnost proti větru a dobrý odtok de�ťové vody 

plachty  a 

 při otáčení kliky 

během navíjení v�dy napnutá 
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KiTa 

Víceúčelové 

uspořádání RF

Výhody 
Příklady
Ručně navíjená sluneční plachta (jednoduchá a robustní konstrukce)

Ovládání z jednoho místa pouze jednou rukou pomocí zasouvací kliky Plachta je během 

navíjení v�dy napnutá

Automatický zajišťovací mechanismus, jakmile je klika vyta�ena Vysoké napětí plachty (silné a 

lehce chodící navijáky SunFurl)

Vysoká odolnost proti větru / dobrý odtok dešťové vody Mo�nost 

vý�kového nastavení na výsuvu plachty
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Systém KiTa

Samostatně 

stojící RF
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Víceúrovňové 

uspořádání

RF-KiTa



Navíjecí hřídel

Typ RF / RF-KiTa

Komponenty a volitelné 
příslu�enství
Sluneční plachta SunFurl RF* se ovládá centrálně pomocí ručního navijáku s 

brzdou a navíjecím kotoučem � snadno a jednou rukou. Otáčením v jednom 

směru se plachta vysouvá, v druhém směru se zasouvá � v�dy je dokonale 

napnutá.

Odnímatelná klika chrání před neoprávněným pou�itím.

�ádné visící �ňůry, přístupné ta�né lano je provedeno jako ocelové lano 

odolné proti vandalismu. Jednoduché a bezpečné ovládání � ideální pro 

�kolky, �koly a veřejné prostory.

* RF = srolovatelná pru�ina

Maximální plocha plachty závisí na zvoleném 
materiálu plachty:

- 60 m²  u HS270

- 50 m²  u SM340

- 50 m²u modelů Soltis 86 / Soltis 92

Leštěná nerezová ocel / různé velikosti pro navíjecí 

hřídel a/nebo vedení lan

Standardní nástěnné úchyty Individuální 
speciální řešení na vy�ádání

Sto�áry

Ø 86 mm / hliník

Volitelně s vnitřním vyztu�ením Nastavení vý�ky pomocí 

ok nebo kolejnice Napnutí plachty pomocí navijáku s 

brzdou v obou směrech (ovládání jednou rukou) volitelně 

s vnitřním vyztu�ením Integrovaný uzavírací mechanismus

Hliníkový profil D86 s drá�kami pro uchycení plachty Mechanismus 

napínání pru�in integrovaný v ose Navíjecí osa rozdělena na 3m prvky

Maximální délka osy 9 m

Navíjecí hřídel je na obou stranách ulo�ena v kardanovém závěsu
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Plocha plachty a� 
60 m²

Délka navíjecí osy a� 9 
m

Stěnové panely



Naviják SunFurl s 

ovládáním jednou rukou

 
Silver Grey

HS 1020

Světle �edá

HS 1019

Uhlově �edá

HS 1018

�edá

HS 1017

Taupe

HS 1015

Bé�ová hnědá

HS 3017

Akoya Linen

HS 3016

�ampaňské

HS 3015

Bordeaux

HS 4013

Oran�ová

HS 8010

Citron

HS 5011

Limetka

HS 7012

Pacific

HS 6011

Lava Grey Linen HS 
1016

Bianco

HS 2010

V�echny díly lze na přání 
opatřit prá�kovým 
nástřikem podle 
vzorníku barev RAL

Barvy podle vzorníku

Polyesterová tkanina z příze barvené v hnůdře s vysoce 

kvalitní impregnací

UV stabilizovaná / odpuzující olej a nečistoty

vysoká odolnost proti roztr�ení a vysoká odolnost proti ohybu

Desert Sand

SM 3011

Metal Grey

SM 1012

Oran�ová

SM 8010

Červená

SM 4010

Zelená

SM 7012

Modrá

SM 6011

vysoká světlostálost

Redukuje UV záření > 98 %
Barva Desert Sand (ideální pro �kolky / �koly) Síťovina z lnu odolného 

proti UV záření a HDPE příze Certifikáty Greenguard a Oeko-Tex, bez 

PVC a olova Vysoká světlostálost
vysoce stabilní síťovina Redukuje UV záření > 

90 % Redukuje sluneční záření > 77 %

Čtyři svěží / nápadné barvy Upevnění 
pomocí šňůrky

SunFurl RE / RES kladka z nerezové oceli Ø 45 mm

Ovládání se provádí jednou rukou pomocí navijáku s 

integrovanou brzdou: otáčením se plachta vysouvá � 

protisměrným otáčením se zasouvá. Plachta přitom 

zůstává neustále napnutá.

Odnímatelná klika zabraňuje neoprávněnému pou�ití, visící lana 

neexistují

ne � ideální pro prostory zabezpečené proti dětem. V 

rozlo�eném i slo�eném stavu je plachta automaticky 

zajištěna.

�roubový základ (ocel žárově pozinkovaná) Podlahová 

objímka (nerezová ocel)

Přírubová patka (ocel žárově pozinkovaná) 

Montá�ní díl pro plochou střechu (ocel žárově 

pozinkovaná) Příruby pro parapet (nerezová ocel)

Speciální příruby (ocel, nerezová ocel, hliník)
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Plachtovina HS 270

Ochrana proti nárazům z HS 
270

Upevnění sto�áru / základy

Plachtovina SolMesh 340

NOVI

NKA



SunFurl

Sluneční plachta
Typ FX / FX-KiTa
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Individuální plánování a 
rozmanitost tvarů
Individuální plánování a rozmanitost tvarů jsou u pevně upevněných slunečních 

plachet SunFurl standardem. Tvarování je velmi flexibilní, proto�e lze podle 

konkrétní situace navrhnout a vyrobit tři, čtyři, pět, �est nebo více upevňovacích 

bodů. Systémy SunFurl FX navíc umo�ňují vytvořit působivou 3D architekturu.

Odolnost proti větru a odtok vody

Díky velkým vý�kovým rozdílům a vysokému předpětí pomocí kladkostrojů nabízejí 

plachty FX nejvy��í stabilitu při větru a dobrý odtok dešťové vody při dostatečném 

sklonu.

Montá� a demontá� za pouhých 15 minut

Během zimních měsíců se systém několika jednoduchými úkony zcela 

demontuje. Plachta se sroluje nebo slo�í v suchu a spolu s upínacími prvky 

se ulo�í do zimního ochranného vaku. Sto�áry lze vyjmout z podlahových 

objímek a ulo�it například v gará�i. Trvale nainstalovány zůstávají pouze 

nástěnné desky a podlahové objímky.
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Pevně 
napnuté 
sluneční 
plachty

Typ

FX / FX-KiTa

 Sloupy D102 

 Hliník eloxovaný (D102) 

 Ocel žárově pozinkovaná (D102) 
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 Plachta vyrobena z: 

 HydroSol 270 nebo SolMesh 340 

 Vysoká ochrana proti UV záření 

 �ádné hromadění tepla 

  Mo�nosti základů:
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Napínání pomocí čtyřnásobného 
kladkostroje

Chráněno pouzdrem na suchý zip

 �roubový základ

 Zemní objímka

 Přírubová základna

 Nástěnná příruba

 Zakázková výroba



Hři�tě 
Sloupy z 

robinie SF-
FX-D1

Výhody 
Příklady

Sedm sloupů v 

kruhovém 

uspořádání

až 180 m²  plocha plachty

Flexibilní rozměry (�ádné omezení vinutou osou) Dynamická 3D geometrie plachty

Jednoduchá a cenově výhodná montá�

Ideální pro �kolky, �koly, venkovní bazény, veřejné prostory (s SolMesh 340) Mo�nost 

kombinovaných uspořádání
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Uspořádání 
RM-Max D1

veřejný prostor

Oblíbené varianty uspořádání 
systémů FX-KiTa

�est sloupů, obdélníkové uspořádání

až 60 m²  plocha plachty

�est stožárů v kruhovém uspořádání

a� 60 m²  plachty

Tři sto�áry, trojúhelníkové 

uspořádání

až 30 m²  plachty

Čtyři stěžně, čtvercové 

nebo obdélníkové 

uspořádání

až 40 m²  plachty

Pět stožárů, čtvercové 

nebo obdélníkové 

uspořádání

až 50 m²  plocha plachet
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Stínění 
pískovi�tě

FX-KiTa

-D1

Hrací plocha 

Pískovi�tě

SF-FX-D1



Nástěnná deska s okem

Sto�ár pro výsuv plachty

Typ FX / FX-KiTa

Komponenty a volitelné 
příslu�enství
V oblasti dětských hřišť a �kol se často navrhují pevně napnuté sluneční 
plachty. K realizaci se většinou pou�ívá plachta ze síťoviny, proto�e splňuje 

nejvy��í po�adavky na ochranu před UV zářením a sluncem. Navíc je prody�ná, 

tak�e pod plachtou nedochází k hromadění tepla. Plachty se napínají pomocí 

čtyřnásobných kladek. Při návrhu s dostatečným vý�kovým rozdílem vzniká 

dynamická trojrozměrná

plochy plachty. Estetický designový prvek pro dětská hřiště nebo �kolní dvory. 

Plochy plachty a� do 40 m² jsou bez problémů mo�né.

Maximální plocha plachty při 
rovnoměrném rozlo�ení stožárů 
(sto�áry D102):

- 20 m²  se čtyřmi stěžni (D86)

- 40 m²  se čtyřmi stěžni (D102)

- 60 m²  u �esti stožárů (D102)

Standardní upevnění na stěnu Individuální 
speciální řešení na vy�ádání

Připojení výsuvného plachty ke stěně domu 

Materiál: nerezová ocel / leštěná
Rozměry:

� x V 230 x 230 mm

� x V 230 x 80 mm

� x V 230 x 230 mm (90° / vnitřní roh) Speciální 

varianty pro upevnění na krokve nebo sloupky

Ø 86 mm hliník

Ø 102 mm / hliník Ø 86 mm / 

hliník

Ø 102 mm / ocel žárově pozinkovaná Délky:

L 2 500 mm

L 3 000 mm

L 3 500 mm

Vý�kové nastavení pomocí 2�3 ok na 

sloupu

Volitelně nastavení vý�ky pomocí kolejnice s 

vozíkem L 1 350 mm Napnutí plachty pomocí 

4násobného kladkostroje
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Ø 102 mm hliník

Plocha plachty 
do 20* m²  do 
40* m²  do 60* 
m²
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